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schwerentflammbar nach BS EN 1SO 12952-1 und 12952-2

Die gekrduselte und schwerentflammbare Faser sorgt flir ein angenehmes Liegegeftihl. Die Schwerent-
flammbarkeit wird auch durch viele Waschzyklen nicht beeintrachtigt.

Das Gewebe in Leinwandbindung ist permanent schwerentflammbar. Diese Schwerentflammbarkeit wird
auch durch viele Waschzyklen nicht beeintrachtigt.

Die Decken entsprechen der Verordnung fiir maritimes Zubehor (MED 96/98/EC) und werden durch den
Germanischen Lloyd, Hamburg tiberwacht. Dieses Produkt ist mit dem offiziellen Emblem (fiir maritimes
Zubehor) dem ,Steuerrad” gekennzeichnet. Somit ist diese Decke auch das ideale Produkt fiir die Schifffahrt.
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Bezug Schwerentflammbares Gewebe, 100% Polyester
Fiillung Schwerentflammbare Hohlfaser, 100% Polyester

Verarbeitung  Diagonalkarosteppung mit schwerentflammbaren Einfassband

Produkt Grolse in cm* Fullgewicht

IMO 135 x 200 1300 g 55066

EINZIEHDECKE 155 x 200 1490 g 55071
schwer entflammbar

*Weitere Grofen auf Anfrage

IMO Einziehdecke
Schematische Darstellung
des Steppbilds

Die Steppung einer Bettde-
cke sorgt dafiir, dass das Fiill-
material in der Decke nicht
verrutscht und somit eine
gleichmafige Warmezufuhr
tber die komplette Fliche er-
reicht wird.



